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RESUMO

As éareas do Estado da Bahia, favoraveis ao cultivo da mamona (ciclo 230 dias), foram determinadas
por via da simulagdo da época de semeadura (5 de outubro a 25 de margo). Nesse periodo foram
analisados os riscos climaticos que cada um de trés tipos diferentes de solos cultivados possuem, o
déficit hidrico que a planta sofrera na sua fase mais critica, a capacidade de reten¢do de agua e o
indice de satisfagdo das necessidades de adgua (ISNA), utilizou-se freqiéncia de 80% de ocorréncia de
ISNA para o periodo critico. Para efeito de diferenciagdo agroclimatica no Estado da Bahia foram
estabelecidas trés classes de ISNA > 0,50 — Regido agrocliméatica favoravel, ISNA > 0,50 e < 0,40 -
Regido agroclimatica intermediaria , ISNA< 0,40 — Regi&o agrocliméatica desfavoravel.

INTRODUGAO

Situado na Regido Nordeste do Brasil ,0 Estado da Bahia é o maior produtor de mamona do
Brasil. O fator de imprevisibilidade de precipitagao resulta num dos maiores problemas da regiéo sendo
a seca um fenémeno climatico que ocorre quando a precipitagéo, para determinado periodo de tempo,
apresenta valores muito abaixo do normal climatoldgico. Embora ndo exista uma definicdo universal
para a seca, esse fendmeno esta sempre associado a deficiéncia hidrica, podendo ser avaliada na sua
duragéo, intensidade e variagdo espacial. A regularidade das chuvas no inicio da vegetagdo e no
desenvolvimento das plantas é fator que contribui para o sucesso da cultura. Quando falta umidade no
solo as sementes tém pouco peso e baixo rendimento em 6leo, mesmo tratando-se de variedades
produtivas, 0 que se observa por ocasido de secas. Observa-se a presenga do Bioma do Cerrado na
regido Oeste do Estado da Bahia diferenciando da regido semi-arida. Objetiva-se assim por este
trabalho ajustar a época de plantio ao ciclo da cultura da mamoneira para que a floragéo e frutificacéo
ocorram nos meses de maior disponibilidade hidrica na busca por maiores produtividades e a gestéo

empreendedora e empresarial.

MATERIAL E METODOS

Nesse modelo fizeram parte da simulagdo dados das estagdes pluviométricas coletados entre
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os anos de 1911 e 1997. Registros diarios de precipitagdo foram coletados em 55 estagdes
pluviométricas, todas com um historico minimo de 25 anos, para a otimizagao das épocas de plantio
da mamona na Bahia. Os dados de precipitacdo utilizados sdo provenientes do Banco de Dados
Hidrometeoroldgico da Superintendéncia de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), e organizados
para a simulagdo do balango hidrico pelo modelo SARRAMET desenvolvido por BARON e CLOPES
(1996). Para a simulagéo do balango hidrico, foi utilizado o Sistema de Anélise Regional dos Riscos
Agroclimaticos, o software SARRAZON, que é um recente modelo de simulag&o do balango hidrico
(SARRAMET e SARRABIL) e seus pardmetros de entrada séo:

Coeficientes da Cultura da Mamona - Foram determinados pela relagéo entre a evapotranspiragéo

do cultivo (ETc) e a evapotranspiragao de referéncia (ETo), ou seja:

B ETc

Kc =
ETo (Eq.1)

Os Kc's foram determinados por médias decendiais para cada fase e foram gerados pela
interpolagao dos dados extraidos do Boletim da FAO (1980).
Evapotranspiragao Potencial — Para determinar os valores médios decendiais, foi utilizada a equagao
de PENMAN (1963).
Anédlise de Sensibilidade — Refere-se a umidade do solo onde ha completa infiltragdo da agua quando
ha até 40mm de precipitagao (chuva limite). Acima desta precipitagao, ocorre 30% de escoamento e 0
valor restante infiltra.
Profundidade Radicular — Para a mamona, a profundidade radicular efetiva, isto é, a profundidade
onde 80% do sistema radicular ainda possui consideravel capacidade de absor¢éo, esta nos primeiros
0,3m de profundidade.
Capacidade de Agua disponivel (CAD) —Apenas trés classes de solos foram consideradas;
determinou-se a CAD, segundo REICHART (1990), a partir da curva de retencdo de agua, densidade
aparente e profundidade do perfil pela seguinte equagao:

CAD = CC - PMP (EQ.2)
10- DAh
onde:
CAD = Capacidade de agua disponivel no solo (mm/m); CC = Capacidade de campo (%); PMP = Ponto

de murchamento permanente (%); DA = Peso especifico aparente do solo (g/cm?3);h = Profundidade da
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camada do solo (cm)

Com estes dados de agua disponivel, o software SARRAZON gerou resultado em fungéo da
profundidade radicular fornecendo a reserva Uutil de agua.
Datas de Simulagao - Para a simulag&o foram estipuladas datas precedentes em 30 dias ao plantio e
30 dias pds-colheita para os dezoito intervalos de plantio espagados em 10 dias, de 5 de setembro a
25 fevereiro, proporcionando ao modelo de simulagdo maior confiabilidade. Optou-se pela simulagao
nestas datas por se tratar do periodo indicado para a semeadura da mamona no Estado da Bahia sob
0 ponto de vista climatico.
Duragao do Ciclo — Foram analisados os comportamentos de cultivares do ciclo médio de 230 dias,
variedades Paraguagu e Nordestina, recomendadas para o Nordeste Brasileiro. Foi considerado o
periodo critico de 100 dias (60°-160° dia) com relagéo a necessidade de agua.

Dos parametros obtidos pela simulagdo do balanco hidrico, a relagdo ETr/ETm ou indice de
Satisfagdo das Necessidades de Agua (ISNA) foi a mais importante. Os resultados utilizados no
estudo do risco climatico, referem-se aos ISNA médios da fase de enchimento das bagas. Depois de
determinados os ISNAs, realizou-se analise de frequéncia para cada ano. No caso da espacializagéo,
utilizou-se frequéncia de 80% de ocorréncia de ISNA para o periodo critico. Para efeito de
diferencia¢do agrocliméatica na Bahia foram estabelecidas trés classes de ISNA segundo STEINMETZ
etal. (1985):ISNA > 0,50 — Regido agroclimatica favoravel, com pequeno risco climatico.

ISNA > 0,50 e < 0,40 - Regido agroclimatica intermediaria, com médio risco climatico.
ISNA < 0,40 — Regido agrocliméatica desfavoravel, com alto risco climético.

Os ISNA’s foram espacializados pela utilizagdo do software Spring verséo 4.0 desenvolvida
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Foram gerados 54 mapas (3 classes
pedoldgicas x 18 periodos de plantio) que discriminam as regides desfavoraveis, intermediarias e

favoraveis ao cultivo da mamona no Estado da Bahia.

RESULTADOS E DISCUSSAO
A Bahia, assim como outras regides do Nordeste, esta submetido a grande variabilidade de
precipitagéo, tanto temporal como espacial. Devido as caracteristicas da regido os solos do tipo 3
(argilosos) se apresentaram como mais apropriados, uma vez que possuem teores de argila superiores
a 35% em comparagéo aos solos dos tipos 1 e 2 (rasos com teores medianos de argila) (mapas em
Anexo - Dezoito mapas de risco climatico para a mamona, em seis épocas de semeadura e trés tipos

de solos diferentes, apresentando regides desfavoraveis, intermediarias e favoraveis a partir do



| CONGRESSO BRASILEIRO DE MAMONA

Energia e Sustentabilidade
23 a 26 de novembro de 2004 - Campina Grande - PB

aspecto climatico e edafico para todo o Estado da Bahia). Considera-se a CAD do solo como fator
fundamental da definigdo da quantidade de agua no solo pelo estabelecimento da quantidade de agua

oferecida a cultura.

CONCLUSOES
As areas destacadas como aptas no Estado da Bahia, foram assim obtidas considerando as
caracteristicas edafoclimaticas. Com isso o periodo de semeadura na regido oeste do estado,
pertencendo ao bioma do cerrado baiano, se estende de novembro dezembro, sendo considerada

como a época mais adequada.
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